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Eigenschaften

SRS Cargolub TFG ultra ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Dieselmotorendl fir Nutzfahrzeuge. Durch den Einsatz von
ausgesuchten Grunddlen modernster Synthesetechnologie und einer innovativen Additivierung konnte der von den
Motorenherstellern bevorzugte Ganzjahres-Viskositatsbereich SAE 10W-40 realisiert werden. Bei sehr niedrigen
AuBentemperaturen wird durch die Kalteviskositadt SAE 10W sicherer Kaltstart (geringer Kaltstartverschleil) und
schnellstmdgliche Versorgung aller Schmierstellen gewahrleistet. Extreme Beanspruchungen werden durch die
Hochtemperatur-Viskositdt SAE 40 sicher beherrscht. Reibungsverluste und Verschlei® werden deutlich verringert. Die
Wirtschaftlichkeit wird durch niedrigen OI- und Kraftstoffverbrauch sowie durch verlangerte Olwechselintervalle, auch bei
erschwerter Biodiesel-Umgebung, deutlich verbessert.

Einsatzhinweise

SRS Cargolub TFG ultra wurde fiir die wirtschaftliche Versorgung von Nutzfahrzeug- und stationaren Dieselmotoren, auch
bei extremen Beanspruchungen, entwickelt. SRS Cargolub TFG ultra Ubertrifft alle Anforderungen, die an ein modernes
Hochleistungs-Motorendl fiir Fahrzeuge unterschiedlichster Bauarten in Fuhr- und Baumaschinenparks gestellt werden.
SRS Cargolub TFG ultra ist ein ganzjahrig einsetzbares Hochleistungsdieselmotorendl (Euro | — V) und wird auch fiir den
Einsatz in Euro VI Motoren von Scania empfohlen.

Spezifikationen

* SAE-Klasse 10W-40
- ACEA E4, E7
- API CI-4

Freigaben Einsatzempfehlungen

* Scania LDF-3 * Cummins CES 20077 / 20078
* DTFR 15B120 * DAF

* DTFR 13D110

* MAN M 3277

* Volvo VDS-3 (STD 417-0002)

* Renault VI RLD-2

» Mack EO-N, EO-N-PP-03

» mtu Kategorie 3 (Rolls-Royce Solutions GmbH)

* Deutz DQC IV-18

* Voith Retarder Typ B

SRS Cargolub TFG ultra ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten Priifmethode SRS Cargolub TFG ultra
SAE-Klasse SAE J 300 10W-40

Dichte bei 15°C glcm? DIN EN ISO 12185 0,865

Dyn. Viskositat bei -25°C (CCS) mPa s ASTM D 5293 5.950

Kin. Viskositat bei 40°C mm?/s DIN EN ISO 3104 97,4

Kin. Viskositat bei 100°C mm?/s DIN EN ISO 3104 14,4
Viskositatsindex (V1) DIN ISO 2909 152
Flammpunkt COC °C DIN EN ISO 2592 236

Pourpoint °C ASTM D 5950 -45

Basenzahl mgKOH/g ASTM D 2896 15,9

Die angegebenen Werte kdnnen im handelsiiblichen Rahmen schwanken.
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